
NEODUR HE 60 rapid 

Didelio atsparumo mechaniniam dilimui, mažai 
susitraukianti, greitai kietėjanti cementinė danga 
su kietais užpildais pagal DIN 1100

APRAŠYMAS
NEODUR HE 60 rapid yra paruošta 
naudoti, mažai susitraukianti, greitai 
kietėjanti cementinė, mineralinė danga 
su kietais KORODUR užpildais pagal 
DIN 1100 (savybių grupės A, M arba 
KS)
 NEODUR HE 60 rapid SVS 5

savybės:   CT-C60-F8-A6

 NEODUR HE 60 rapid SVS 3
savybės:   CT-C60-F8-A3

 NEODUR HE 60 rapid SVS 1,5
savybės:   CT-C60-F8-A1,5

 NEODUR HE 60 rapid metallic
savybės:   CT-C60-F8-A3

PANAUDOJIMAS
Greitai kietėjanti danga, skirta remontui 
arba naujos dangos klojimui. Greita 
eksploatacija po paklojimo, anksti galima 
uždengti kitomis dangomis, ypač didelis 
atsparumas mechaniniam dilimui. Tinka 
naudoti industrinėse vietose, kur didelės 
apkrovos bei intensyvi eksploatacija.
Dangos storis nuo 10mm. Danga 
naudojama industrinėms grindims, 
gamybos patalpoms, dirbtuvėms, didelių 
apkrovų sandėliams bei kitose vietose 
kur didelės apkrovos ir dangos 
dėvėjimasis. Tinka viduje ir išorėje. 

SAVYBĖS
 greitai kietėjanti
 greitai džiūvanti
 mažai susitraukianti
 netrūkinėjanti
 ypač trumpas instaliavimo laikas
 greitas dangos naudojimas bei užklojimas
 didelis atparumas

mechaniniam dilimui
 atspari vandeniui ir drėgmei
 neslidi
 elektrostatiška
 nedegi
 fiziškai ir ekologiškai

nepavojinga

NAUDOJIMAS
Pagrindas:  
Betoninis pagrindas (min. C 25/30, 
sukibimo stipris ≥ 1,5 N/mm²) turi būti 
paruoštas nufrezuojant arba 
nušratuojant. Pagrindas negali būti 
sutrūkinėjęs, ant pagrindo neturi būti 
dulkių, užteršimų, membraninių 
kietėjančio betono apsaugos priemonių 
ar kitokių ištrupėjimų. Pagrindas turi 
būti šiurkštus 

DIN 18365 and DIN 18560 reikalavimai 
turi būti vykdomi. Lygumas pagal DIN 
18202, lentelė. 3, eilutė 3. Sudrėkinkite 
pagrindą vieną dieną prieš klojimą, 
venkite balučių susidarymo. Denkite 
KORODUR HB 5/60 rapid gruntą and 
drėgno pagrindo (žiūrėti medžiagos 
informacinį lapą).  
Naudojimas:  
Sumaišykite NEODUR HE 60 rapid su 
reikiamu kiekiu vandens ir maišykite 
apie 2-3 minutes. Naudokite 
horizontalias skiedinio maišykles arba 
automatines skiedinio maišykles/
pompas. Klokite and dar šlapio grunto, 
laiku užlyginkite ir užglaistykite.

Kietėjantios dangos priežiūra: 
Skirtingos aplinkos ir medžiagos 
temperatūros gali veikti dangos stingimo 
laiką.
Paklota NEODUR HE 60 rapid danga 
turi būti apsaugota nuo staigaus 
išdžiūvimo pagal DIN 13670 / DIN 
1045-3. Mes rekomenduojame naudoti 
specialias kietėjančio betono apsaugos 
priemones* SINAK, KOROMINERAL 
CURE arba KOROTEX (žiūrėti 
medžiagų informacinius lapus). 

* jei bus dengiamos kitos medžiagos, naudoti
reaktyvines (be membranos) kietėjančio betono 
apsaugos priemones arba apsaugoti plievele.

Siūlės: 
Visos ant pagrindo esančios siūlės 
turi būti atkartotos and dangos 
paviršiaus. Atskirkite dangą nuo 
kitų vertikalių paviršių (pvz. sienų, 
kolonų, sijų ar pan.).

GAMINTOJAS
KORODUR Westphal Hartbeton  
GmbH & Co. KG, Works Wattenscheid 
Sert.: DIN EN ISO 9001:2015

PAKUOTĖ
Speciali popierinė pakuotė
HE 60 rapid SVS 5 25 kg maišas
HE 60 rapid SVS 3 30 kg maišas
HE 60 rapid SVS 1,5     30 kg maišas
HE 60 rapid metallic 40 kg maišas

SANDĖLIAVIMAS
Sausai, kaip cementą.
Galiojimo laikas yra 12 
mėnesių.
PATARIMAI
Šiame gaminyje yra cemento. 
Reaguodamas su drėgme/vandeniu jis 
sukelia šarminę reakciją. Todėl apsaugokite 
savo rankas ir akis. Patekūs į akis kreipkitės 
į gydytoją. Rekomendacijos naudojimo 
metodikai yra paremtos įmonės patirtimi. 
Rekomenduojama apdorojimą ir medžiagų 
kiekius pritaikyti pagal vietines sąlygas, 
šiame kontekste bendrovė remiasi savo 
bendrosiomis pardavimo ir pristatymo 
sąlygomis. Specifikacijos ir informacija 
nurodyta šiame informaciniame lape yra 
pagrįstos bandymais, kurie buvo atlikti 
KORODUR laboratorijoje esant idealioms 
sąlygoms bei laikantis visų reikalavimų. 
Todėl nurodyta informacija negali būti 
laikoma instaliavimo nurodymais ir 
KORODUR negali garantuoti ir užtikrinti 
šiame informaciniame lape nurodytų
medžiagos savybių. Dėl skirtinų aplinkos bei 
klojimo vietos sąlygų, rekomenduojame 
atlikti savus bandymus, tam kad nustatyti 
medžiagos charakteristikas ir reikalingą 
klojimo būdą. Vadovaukitės informacija, 
pateikta naujausiame informaciniame lape.



NEODUR HE 60 rapid 
Didelio atsparumo mechaniniam dilimui, mažai 
susitraukianti, greitai kietėjanti cementinė 
danga su kietais užpildais pagal DIN 1100

TECHNINĖ INFORMACIJA
Savybių bandymas NEODUR produkto tipas Rezultatai

Atsparumas gniuždymui
pagal DIN EN 13892-2 

NEODUR HE 60 rapid 
visi tipai

po 24 valandų   apie  30 N/mm² 
po 28 dienų       apie  60 N/mm² 

Atsparumas lenkimui
pagal DIN EN 13892-2

NEODUR HE 60 rapid 
visi tipai

po 24 valandų   apie    5 N/mm² 
po 28 dienų       apie    8 N/mm² 

Atsparumas dilimui
pagal Böhme ir DIN EN 13892-3

NEODUR HE 60 rapid SVS 5 
NEODUR HE 60 rapid SVS 3 
NEODUR HE 60 rapid SVS 1,5 
NEODUR HE 60 rapid metallic  

≤ 5,0 cm³/50 cm² 
≤ 3,0 cm³/50 cm² 
≤ 1,5 cm³/50 cm² 
≤ 3,0 cm³/50 cm² 

Spalva NEODUR HE 60 rapid 
visi tipai

cemento pilka
kitokios spalvos taip pat galimos 

Užpildų dydis

NEODUR HE 60 rapid SVS 5 
NEODUR HE 60 rapid SVS 3 
NEODUR HE 60 rapid SVS 1,5 
NEODUR HE 60 rapid metallic 

0 - 5 mm 
0 - 5 mm 
0 - 5 mm 
0 - 4 mm 

Medžiagos išeiga
NEODUR HE 60 rapid SVS 5 
NEODUR HE 60 rapid SVS 3 
NEODUR HE 60 rapid SVS 1,5 
NEODUR HE 60 rapid metallic 

apie     2,1     kg/m²/mm 
apie     2,1     kg/m²/mm 
apie     2,2     kg/m²/mm 
apie     3,5     kg/m²/mm 

Vandens kiekis maišymui
NEODUR HE 60 rapid SVS 5 
NEODUR HE 60 rapid SVS 3 
NEODUR HE 60 rapid SVS 1,5 
NEODUR HE 60 rapid metallic 

apie 2,75 litrus, 25 kg maišui 
apie 3,30 litrus, 30 kg maišui 
apie 3,30 litrus, 30 kg maišui 
apie 4,40 litrus, 40 kg maišui

Apdirbimo laikas
Priklausomai nuo apdirbimo būdo ir aplinkos

NEODUR HE 60 rapid 
visi tipai

apie 45 - 60 Min. 

Likutinė drėgmė NEODUR HE 60 rapid 
visi tipai

po 24 valandų    apie 5,9 % 
po   3 dienų apie 1,9 % 
po 28 dienų apie 1,3 % 

Galimas stresas / naudojimas
Priklausomai nuo apdirbimo būdo ir aplinkos 

NEODUR HE 60 rapid 
visi tipai

po   3 h galimas pesčiųjų eismas 
po 24 h galimos pilnos apkrovos

Temperatūra
patalpos, pagrindo, medžiagos

NEODUR HE 60 rapid 
visi tipai min. +5 °C maks. +25 °C 

Prasiskverbimas
vandenį užteršiančių medžiagų.
Kai dangos storis yra ≥ 10 mm, cementinės 
dangos yra klasifikuojamos kaip tankios pagal 
DAfStB-direktyvą. 

NEODUR HE 60 rapid SVS 5  

Atsparumas šalčiui ir ledo tirpikliams
Kai dangos storis yra ≥ 10 mm, cementinės dangos 
yra klasifikuojamos kaip atsparios šalčiui ir ledo 
tirpikliams pagal CDF-test metodą.  

NEODUR HE 60 rapid SVS 5  

AgBB  
Sveikatos apsaugos vertinimas, matuojant 
aktyviuosius organinius junginius, statybinėse 
medžiagose pagal DIN 16516  

NEODUR HE 60 rapid SVS 5  
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Telefax: +49 (0) 23 27 / 32 10 84 
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Pardavimai:
UAB Betono zona, oficialus
atstovas Lietuvoje
Dvaro g. 6, LT-92347
Klaipėda Telefonas:
+37068748743
info@betonozona.lt
www.betonozona.lt




