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APRAŠYMAS
Krystaline BLOCK F yra didelio stiprio, plaušu armuotas, 
vandeniui nepralaidus skiedinys su susitraukimo 
kompensavimu ir C-S-H technologija. Skiedinys specialiai 
sukurtas užsandarinti vandenį praleidžiančius trūkius ir 
skyles.

Krystaline BLOCK F yra greitai kietėjantis, didelio stiprio 
skiedinys su C-S-H technologija. Skiedinys yra 
naudojamas vietose, kur reikalingas greitas kietėjimas ir 
apsauga. Skiedinys padidina kalcio silikatų hidratų kiekį 
betone. Patobulintas kalcio silikatų hidratų gelis ir 
kristalai, suformuoti C-S-H technologijos pagalba, 
pagerina skiedinio hidratacines savybės trumpuoju ir 
ilguoju laikotarpiu. Gelis ir kristalai "auga" visomis 
kryptimis, užpildo visas kapiliarines poras ir blokuoja 
vandens prasiskverbimą. Skiedinys gali savaime 
užsandarinti atsiradusius trūkius ir prailginti remonto 
vietos tarnavimo laiką.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS
• Didelis ankstyvas stipris
• Itin geras prikibimas
• Didelis atsparumas gniuždymui ir lenkimui
• Atlaiko hidrostatinį spaudimą
• Sudėtyje nėra ėsdinančių medžiagų ir metalų
• Saugus sąlyčiui su geriamu vandeniu
• Savaime užsandarina trūkius
• Greitas ir paprastas naudojimas
• Prailgina remonto darbų efektyvumo laiką
• Didesnis atsparumas mažina priežiūros ir remonto 

kaštus
• Itin aukštos eksploatacinės savybės suteikia aukštos 

kokybės darbų reputaciją

PANAUDIJIMAS
• Sustabdo vandens prasiskverbimą per surišimo

skyles, trūkius, korius ir konstrukcines siūles
• Gali būti naudojamas kaip pakaitalas arba kartu su

Krystaline K Bar SW (išsiplėčiančiu vandens barjeru)
kaip sudėtinė dalis siūlių sandarinimo sistemos

• Trūkių, siūlių ir skylių remontas
• Betoninių elementų surišimo skylių hidroizoliacija
• Nutrupėjusio ar korėto betono remontas
• Gali būti naudojamas kaip pakaitalas Krystaline Dry,

Krystaline Block (be plaušo) ar Krystaline M60
• Gali būti naudojamas ant akmens ar kitų ne betono

paviršių

• Kaip paviršiaus danga, kur reikalinga 
hidroizoliacija

IŠEIGA 
• 1.7 kg/l
• 1.5 kg metrui (užtaisomas 25x35 mm trūkis)
• Kaip danga - 1.7 kg/m²/mm

Išeigos yra teorinės ir priklauso nuo projekto aplinkos. 
Prieš naudodami medžiagas, atlikite bandymus realiomis 
projekto sąlygomis.

SANDĖLIAVIMAS

Krystaline BLOCK F medžiaga turi būti laikoma kambario 
temperatūroje (min. 5°C iki maks. 35°C). Sandėliuojama 
sausoje vietoje, be tiesioginių saulės spindulių. Tinkamai 
sandėliuojant ir neatidarius originalios pakuotės, 
medžiagos galiojimo laikas yra 2 metai.

PAKUOTĖ

Krystaline BLOCK F skiedinys yra supakuotas į 20 kg 
kibirus.

APPLICATION GUIDELINES 
Krystaline BLOCK F maišomas 3.5 dalys miltelių ir 1 dalis 
vandens pagal tūrį. Skiedinys klojamas naudojant 
rankines menteles. Nemaišykite skiedinio daugiau, nei 
galite pakloti per 10 minučių.

Didesnio storio remontams ar sluoksniams (storesniems 
nei 15mm), maišykite Krystaline Block F su švariu 10 - 
12 mm žvyru. Naudokite 3.5 dalis skiedinio miltelių, 1.5 
dalis žvyro ir 1 dalį švaraus vandens, pagal tūrį.

Jei ant viršaus bus klojamos kitos dangos, 
rekomenduojame paviršių palikti šiurkštų prieš skiediniui 
pradedant kietėti.

Apdoroti paviršiai turi būti apsaugoti nuo mechaninių 
pažeidimų ir temperatūrų, žemesnių nei 5°, bent 3 paras. 
Tuo metu taip pat svarbu, kad paviršius, apdorotas 
Krystaline Block F sistema, išliktų drėgnas. Tai galite 
padaryti purkšdami vandens miglą ant paviršiaus.

Kitos dangos ar dažai ant Krystaline Block F sistema 
apdoroto paviršiaus turi būti klojamos ne anksčiau kaip po 
28 parų. Priklausomai nuo galutinės dangos specifinių 
reikalavimų likutinei pagrindo drėgmei, šis laukimo 
periodas gali būti trumpinamas arba prailginamas. Prieš 
klojant kitas dangas, rekomenduojame naudoti gruntą ar 
kitas, prikibimą gerinančias medžiagas.

Dėmėsio! Prieš klojant dekoratyvias dangas ant 
Krystaline sistema apdoroto paviršiaus, 
rekomenduojame mechaniškai pašiaušti paviršių. Tai 
galite padaryti naudodami aukšto spaudimo vandens 
srovę (jei viršutinei dangai reikia drėgno pagrindo) arba 
vielos šepečiu (jei galutinė danga turi būti klojama ant 
sauso pagrindo).
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TECHNINĖ INFORMACIJA
Spalva Tamsiai pilka
Išvaizda Milteliai 
Miltelių tankis 1.2 g/cm³ 
Skiedinio tankis 2.14 g/cm³ 
pH (sumaišius) 12 
Atsparumas gniuždymui 51 MPa 

Apdirbimo laikas 10 minučių 
Pradinis kietėjimas, 25°C 30 minučių 
Prikibimo stipris
"pull-off" testas 4,51 MPa 

Maišymo santykis 3.5:1 (pagal tūrį) 
Kietųjų dalelių kiekis 100% 

SVEIKATA IR SAUGA
Sumaišyta su vandeniu medžiaga pasidaro ėdri.

PAVOJUS
H315 Dirgina ordą.
H318 Gali smarkiai pažeisti akis. 
H335 Gali sudirginti kvėpavimo takus.

APSAUGINĖS PRIEMONĖS 

P280 Dėvėkite apsaugines pirštines/drabužius, veido ir 
akių apsaugas.
P302 + P352 Jei pateko ant odos, gerai nuplaukite 
muiluotu vandeniu.
P305 + P351 + P338 Jei pateko į akis, atsargiai plaukite 
vandeniu kelias minutes. Jei dėvite kontaktinius lešius, 
pašalinkite juos ir plaukite akis vandeniu.

Detalesnę informaciją rasite šios medžiagos saugos 
duomenų lape.
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PASTABA
Informacija, kuri yra pateika, yra paremta geriausiomis mūsų žiniomis, yra teisinga ir tiksli. Mes visada rekomenduojame atlikti bandymus 
realiomis sąlygomis ir įsitikinti, kad produktas yra tinkamas. Jokios garantijos nesuteikiamos ar numanomos dėl mūsų arba mūsų atstovų, 
agentų ar platintojų rekomendacijų ar pasiūlymų. Informacija šiame duomenų lape galioja nuo nurodytos datos ir pakeičia visą ankstesnę. 
Dokumento versija: Sausis 2025
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KRYSTALINE BLOCK F 
Principas 3 Betono remontas 

Metodas 3.1 Klojant skiedinį ranka

EN 1504-3 
Produktai ir sistemos betono remontui ir apsaugai 

Esminės charakteristikos Performance 

Atsparumas gniuždymui Klasė R2 ≥25 MPa 

Chloridų kiekis Klasė R2 ≤0,05 % 

Prikibimo stipris Klasė R2 ≥ 1.5 MPa 

Apribotas susitraukimas/išsiplėtimas (dimensinis stabilumas) 
Nereikalaujama jei atliekamas terminis cikliškumas NPD* 

Atsparumas karbonizacijai (atsparumas korozijai ir apsaugos 
padidėjimas, kur aktualu) NPD* 

Elastingumo modulis, kur aktualu NPD* 

Terminis suderinamumas. Šalčio-šilumos ciklai Klasė R2 ≥ 0,8 MPa 

Slidumas, kur aktualu NPD* 

Terminio išsiplėtimo koeficientas (tik polimerizuotam betonui), kur aktualu NPD* 

Kapiliarinis įgeriamumas Klasė R2 ≤0.5 kg/(m2 x h0,5) 

Reakcija į ugnį Klasė A1 

Pavojingos medžiagos NPD* 

* savybės nenustatytos
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