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ATNAUJINIMO IR 
APSAUGOS 
PRODUKTŲ 
LINIJA
DERVOS PAGRINDO 
APSAUGINIAI DAŽAI 
BETONUI

✓ LENGVAI KLOJAMA: ACRIFLEX danga yra paprastai ir greitai
klojama naudojant teptuką, volelį arba purškiant beoriu purkštuvu.

✓ KVĖPUOJANTI: ACRIFLEX danga yra nepralaidi vandeniui, atspari
agresyvioms medžiagoms, bet praleidžia vandens garus.

✓ ELASTINGA IR NEPRALAIDI VANDENIUI: ACRIFLEX danga turi
itin geras prikibimo savybes prie pagrindo, sukuria vienalytį ir elastingą
apsauginį sluoksnį.

✓ ATSPARUMAS UV IR CHEMIŠKAI AGRESYVIAI APLINKAI:
ACRIFLEX danga yra atspari visoms klimato sąlygoms, smogui, saulei
ir agresyviems cheminiams junginiams.

✓ ANTIKARBONIZACIJA: sukurdama prasiskverbimo barjerą,
ACRIFLEX danga apsaugo konstrukcijas nuo anglies dioksido
prasiskverbimo.

✓ ELASTINGA NET ESANT ŽEMAI TEMPERATŪRAI: ACRIFLEX
išlaiko savo elastingumą, tačiau gali būti pažeista terminio šoko.

✓ ATSPARI PURVUI: ACRIFLEX danga nepalengvina purvo dalelių
kaupimosi ant paviršiaus, taip palengvindama valymą.

✓ RAL 9010 spalvos versija suteikia 0,85 šviesos atspindėjimą.

ACRIFLEX yra hidroizoliuojanti, elastinga, akrilo dervos pagrindo, apsauginė danga. ACRIFLEX danga yra lengvai 
klojama ir naudojama kaip galutinis apsauginis sluoksnis ant betono paviršiaus. Dėl savo elastingumo, danga 
netrūkinėja esant eksploataciniam stresui. Dangos cheminės savybės ir vandenyje tirpi formulė užtikrina garų 
pralaidumą. Sukuriamas efektyvus ir ilgalaikis apsauginis sluoksnis nuo karbonizacijos. 

PRANAŠUMAI

EN
1504-2

EN
1504-2 U.V.U.V.

IMPROVED
ADHESION
IMPROVED
ADHESION

BREATHABLEBREATHABLE

ANTI
CRACKING

ANTI
CRACKING

AGGRESSIVE 
ENVIRONMENTS
AGGRESSIVE 
ENVIRONMENTS

ACRIFLEX
ELASTINGAS, NEPRALAIDUS VANDENIUI, 
APSAUGINIS SLUOKSNIS, SKIRTAS 
APSAUGOTI BETONO STRUKTŪRAS NUO 
KARBONIZACIJOS 

ACRIFLEX sukuria elastiną paviršiaus apsauginį sluoksnį. Tinka naudoti 
ant vietoje lieto arba "prefab" betono. 
Danga gali būti efektyviai naudojama:

✓ Įrengiant besiūlį apsauginį sluoksnį ant betono konstrukcijų, kurios 
patiria deformacijas.

✓ Naudoti agresyvioje aplinkoje, kur betono konstrukcijos taip pat 
patiria UV radiaciją.

✓ Įrengiant vandeniui nepralaidų, bet kvėpuojantį apsauginį sluoksnį.

PANAUDJIMAS

CO2

SO4
2-

ANTI
CARBONATION 
ANTI

CARBONATION 

UAB Betono zona
Oficialus atstovas Lietuvoje
Dvaro g. 6, LT-92347 Klaipėda, Lietuva 
tel.: +370 687 48743 el. paštas: info@betonozona.lt

DRACO Italiana SpA 
via Monte Grappa, 11 D-E 20067 Tribiano (MI) 
tel.:+39 02 90632917 
el. paštas: info@draco-edilizia.it
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ACRIFLEX

MAIŠYMAS

ĮSPĖJIMAS

ACRIFLEX yra paruoštas naudoti. Gerai išmaišykite prieš naudodami. Rekomenduojama medžiagą kloti 2÷3 sluoksniais 
(galima pirmą sluoksnį skiesti su 15% vandens, antrą sluoksnį su 10% vandens) priklausomai nuo pagrindo būklės.

Nenaudokite medžiagos ant itin kartų paviršių arba jei paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei +5°C. Taip pat, nenaudokite 
jei aplinka yra itin drėgna arba pranašaujamas lietus (dengiant lauke). Neskiesti naudojant skiediklius. Nenaudokite ant 
betono, kuris kietėjo mažiau nei 28 paras. 

INSTALIAVIMAS
ACRIFLEX danga gali būti instaliuojama naudojant teptuką, volelį arba purškiama žemo slėgio purkštuvu. 
Rekomenduojama dangą dengti keliais persikertančiais sluoksniais. Kitas sluoksnis yra dengiamas, kai ankstesnis yra pilnai 
išdžiuvęs (po apytiksliai 2 valandų, esant 20°C ir naudojant neskiestą medžiagą).

Po naudojimo visus įrankius plauti vandeniu, kol danga nėra nudžiuvusi.

NAUDOJIMO NURODYMAI
VALYMAS
1) Apdorojamas paviršius turi būti švarus, be atšokūsių dalelių ir vientisas.
2) Pašalinkite cemento likučius, atšokusias daleles, riebalus, alyvą ir kitus užteršimus naudodami smėliavimą arba
plaudami aukšto slėgio vandens srove.
3) Pašalinkite visus dulkių ar purvo likučius, kurie gali trugdyti dangos prikibimui prie pagrindo.
4) Užtikrinkite, kad pagrindas yra vientisas, tvirtas ir šiurkštus.

REMONTAS IR IŠLYGINIMAS
5) Bet kokie trūkiai ar paviršiaus netolygumai turi būti suremontuoti naudojant tam skirtas medžiagas. Galima naudoti
PAVIFIX, dvikomponentį, dervos pagrindo skiedinį betono grindų remontui.
6) Vietose, kur pagrindas pažeistas didesniais nei 3 mm trūkiais, būti atstatyti pagrindą naudojant FLUECO serijos
remontinius skiedinius arba CONCRETE FINISHER linijos produktus.
7) Dengiant ant esamos kitos dangos, reikia įsitikinta, kad sukibimo stipris yra tinkamas. Sukibimo testo vidurkis > 0,8 MPa,
verčių žemesnių nei 0,5 MPa būti negali.

GRUNTAVIMAS
8) Naudokite akrilo pagrindo gruntą ACRIPRIMER. Denkite vieną arba du kartus, priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo.
Išeiga apytiksliai 100-300 g/m2 per vienam sluoksniui. Denkite ACRIFLEX dangą po 30-40 minučių.

UAB Betono zona
Oficialus atstovas Lietuvoje
Dvaro g. 6, LT-92347 Klaipėda, Lietuva 
tel.: +370 687 48743 el. paštas: info@betonozona.lt

DRACO Italiana SpA 
via Monte Grappa, 11 D-E 20067 Tribiano (MI) 
tel.:+39 02 90632917 
el. paštas: info@draco-edilizia.it
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PAKUOTĖ IR SANDĖLIAVIMAS
ACRIFLEX yra supakuotas:

‣ 20 kg talpose
Medžiaga turi būti sandėliuojama originalioje pakuotėje, sausoje aplinkoje.
Saugoti nuo užšalimo. Tinkamai sandėliuojama medžiaga savo charakteristikas
išlaiko 1 metus laiko.

IŠVAIZDA Skystis

SPALVA
Balta, panaši į RAL 9010 / Pilka, panaši į RAL 
7032, Pilka, panaši į RAL 7035 / Pilka, panaši į 
RAL 7038 (galimos ir kitos spalvos).

TANKIS – UNI EN ISO 2811 1.30 - kg/l

SAUSŲ DALELIŲ KIEKIS - UNI EN 480-8 60% vidutiniškai, priklausomai nuo pasirinktos spalvos

PAKUOTĖ 20 kg talpa

TECHNINĖS SAVYBĖS

SKIEDIMO SANTYKIS Maks. 10-15% 

TAKUMAS - UNI EN ISO 3219 (+20°C) 30-40 Pa.sec (Thixotropic variable
according to colour and number of turns)

APDIRBAMUMO LAIKAS - UNI EN ISO 9514

KIETĖJIMO LAIKAS

120’ (skin)

Apie 12 valandų (20°C - 50% S.D.)

DENGIMO TEMPERATŪRA +5 ÷ +40°C

MAKSIMALI VEIKIMO TEMPERATŪRA 80°C

LAUKIMO LAIKAS TARP SLUOKSNIŲ 5 valandos

IŠEIGA

apie 1.3 kg/m² vienam mm storiui
300 ÷ 400 g/m² (sluoksnis)
600 ÷ 800 g/m² (rekomenduojamas minimumas)

NAUDOJIMO SPECIFIKACIJOS

UAB Betono zona
Oficialus atstovas Lietuvoje
Dvaro g. 6, LT-92347 Klaipėda, Lietuva 
tel.: +370 687 48743 el. paštas: info@betonozona.lt

DRACO Italiana SpA 
via Monte Grappa, 11 D-E 20067 Tribiano (MI) 
tel.:+39 02 90632917 
el. paštas: info@draco-edilizia.it
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Teisinis pranešimas - SLCMP versija 01.03.2017
Draco Italiana s.p.a. laikosi šiame duomenų lape nurodytų parametrų ir susijusių standartų, kuriais remiantis šie duomenys buvo 
apskaičiuoti. Klientai turi patikrinti, ar šis duomenų lapas ir čia nurodyti duomenys yra taikomi jų produkto partijai ir ar jie nebuvo 
pakeisti naujesniais leidimais. Jeigu kyla abejonių, patvirtinkite, ar gautas duomenų lapas atitinka svetainėje www.draco-edilizia.it, kai 
buvo sudaryta pirkimo sutartis, esantį duomenų lapą arba anksčiau susisiekdami su techninio skyriaus darbuotojais.

Bet kokie mūsų personalo siūlymai dėl produktų naudojimo, suteikti žodžiu arba raštu atsakant į kliento prašymą, neprideda papildomų 
įsipareigojimų pirkimo sutarčiai ir neimplikuoja įmonės kontrakto privalomumo. Šie siūlymai remiasi mūsų patirtimi ir ribojami dabartinės 
praktinės ir/arba mokslinės žinios būklės. Jie nėra privalomi klientui ar montuotojui. Kliento atsakomybė išbandyti mūsų produktus ir 
patikrinti, ar jie tinkami numatytam taikymui ir naudojimui.

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS
ATITINKA MINIMALIUS REIKALAVIMUS PAGAL EN 1504-2 COATING (C), 
REMIANTIS PRINCIMAIS PI (METODAS 1.3) - MC (METODAS 2.2)

SAVYBĖ Bandymo metodas

TRŪKIO JUNGIMO SAVYBĖ (STATINĖ) 
išreikšta kaip trūkio atsiradimo galimybė po 
apdorojimo, pagal EN 1062-11:2002

UNI EN 1062–7 
Metodas A

Klasės A1 (0.1 mm) 
iki A5 (2.5 mm)

klasė A3 > 0,5 mm 
Storis 300 µm

TRŪKIO JUNGIMO SAVYBĖ  (DINAMINĖ) 
išreikšta kaip trūkio atsiradimo galimybė po 
apdorojimo, pagal EN 1062-11:2002

UNI EN 1062–7 Klasės B 1 to B 4.2 B2 
Storis 600 µm

PAILGĖJIMAS IKI KRITINIO TAŠKO ISO 527 Nereikalauja > 80%

TIESIOGINIS PRIKIBIMO TESTAS 
pagrindas MC (0.40), pagal EN 1766 UNI EN 1542 ≥ 0,8 MPa

> 2 MPa
Storis 300 µm

VANDENS PRALAIDUMAS
išreikštas kaip kapiliarinė absorbcija UNI EN 1062–3 w < 0,1kg/m² ·h0,5 < 0,01 kg/m2 · h0,5

storis 400 µm

VANDENS GARŲ PRALAIDUMAS
Lygus oro tankiui SD (m) UNI EN ISO 7783–2 Klasės nuo I iki III SD = 0,29 m (Klasė I)

Storis 300 µm

CO2 PRALAIDUMAS
oro tankiui prilyginama difuzija SD (m) EN 1062–6 SD > 50m SD=219 m (vidurkis) 

Storis 300 µm

PRIKIBIMAS PO TERMINIŲ PASIKEITIMŲ
- Šalčio šilumos ciklai su tirpinimo druska UNI EN 13687–1

be burbuliukų, trūkių
ir atšokimų

Pull-off-test 
(nutraukimo testas): 

elastingoms 
sistemoms:

≥ 0.8 N/mm2

≥ 0.8 N/mm2 
Storis 300 µm

PRIKIBIMAS PO TERMINIŲ PASIKEITIMŲ
- Liūties ciklai (terminis šokas

UNI EN 13687–2

PRIKIBIMAS PO TERMINIŲ PASIKEITIMŲ
- Terminiai ciklai be tirpinimo druskos UNI EN 13687–3

REAKCIJA Į UGNĮ UNI EN 13501-1 Euroklasė Klasė B, S1 d0

DIRBTINIS ATMOSFERINIŲ 
MEDŽIAGŲ POVEIKIS - Storis 300 µm UNI EN 1062-11

jokio šiaušimosi
jokių trūkių

jokių atšokimų
Kriterijus atitiko

SAULĖS ATSPINDĖJIMAS ISO 9050 Nereikalauja 0,85 (85%)

ATSPARUMAS ŠLAPIAM TRYNIMUI UNI EN ISO 11998 Nereikalauja Klasė 2

Minimalus reikalavimasBandymo metodas Produkto savybės

UAB Betono zona
Oficialus atstovas Lietuvoje
Dvaro g. 6, LT-92347 Klaipėda, Lietuva 
tel.: +370 687 48743 el. paštas: info@betonozona.lt

DRACO Italiana SpA 
via Monte Grappa, 11 D-E 20067 Tribiano (MI) 
tel.:+39 02 90632917 
el. paštas: info@draco-edilizia.it
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