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MAGIFLEX CLE 
DVIEJŲ KOMPONENTŲ, ELASTINGA CEMENTINĖ DANGA, 
SKIRTA APSAUGOTI BETONĄ IR BETONO KONSTRUKCIJAS NUO 
APLINKOS POVEIKIO. 

MAGIFLEX CLE yra dviejų komponentų, cemento pagrindo, elastinga danga. Medžiaga susideda iš specialiai atrinktų smulkių užpildų, hidraulinių 
rišiklių, priedų, polimerų (komponentas A) ir mikronizuoto sintetinio latekso (komponentas B). Danga yra lengvai ir greitai instaliuojama. 
MAGIFLEX CLE pasižymi itin dideliu lankstumu, atsparumu tempimui ir itin geru prikibimu prie pagrindo. MAGIFLEX CLE danga suteikia 
galimybę kloti 2 mm storio sluoksnius, įskaitant vertikalius paviršius, vietose, kur itin intensyvi eksploatacija. Paklotas apsauginis sluoksnis yra 
nepralaidus vandeniui, chlorido jonams ir anglies dioksidui. Danga išlaiko savo elastingumą iti agresyvioje aplinkoje.  

PANAUDOJIMAS 
MAGIFLEX CLE yra vandeniui nepralaidi ir lanksti danga, ideliai tinka: 
✓ betoninėms prieplaukoms, tiltams ir viadukams;

✓ 

✓ suremontuoti paviršinį betono sluoksnį, kuris nutrupėjo dėl oksidacijos; 

✓ 

✓ kaip apsauginis sluoksnis liejamoms konstrukcijoms, kurios gali patirti kontroliuojamas deformacijas ar trūkinėjimą. 

infrastruktūrai, viadukams, tuneliams, įskaitant konstrukcijas turinčias sąlytį su jūros vandeniu, ledo tirpikliais ir sulfatais. 

vietose, kur yra „voratinklio efektas“ ar kitokių mikro-trūkių; 

©
 A

ut
or

ių 
te

isė
 20

12
 - 

Vi
so

s t
eis

ės
 sa

ug
om

os
 - 

Inf
or

m
ac

ija
 ši

am
e d

uo
m

en
ų 

lap
e r

em
ias

i m
ūs

ų 
žin

iom
is 

ap
ie 

pr
od

uk
tą

 p
ub

lik
ac

ijo
s m

et
u. 

Pa
kit

im
ai 

ga
li a

tsi
ra

sti
 p

rik
lau

so
m

ai 
nu

o 
kie

kv
ien

o 
ins

ta
lia

vim
o 

žin
gs

nio
 tik

slu
m

o, 
ku

rio
 m

es
 n

eg
ali

m
e k

on
tro

liu
ot

i. 
Dė

l š
ios

 p
rie

ža
sti

es
 m

ūs
ų 

ga
ra

nt
ija

 ap
im

a t
ik 

pr
od

uk
tų

 ko
ky

bę
 ir

 n
uo

se
kli

ą 
at

itik
tį 

pa
te

ikt
om

s s
pe

cif
ika

cij
om

s. 
Šis

 d
uo

m
en

ų 
lap

as
 p

an
aik

ina
 ir

 p
ak

eič
ia 

an
ks

te
sn

ius
. 

http://www.draco-edilizia.it/


MAGIFLEX CLE ATNAUJINIMO IR 
APSAUGOS LINIJA 

Red. 01-23 / Pusl. 02/5 

www.draco-edilizia.it UAB Betono zona 
Oficialus atstovas Lietuvoje 
Dvaro g. 6, LT-92347 Klaipėda, Lietuva  
tel.: +370 687 48743 el. paštas: info@betonozona.lt 

DRACO Italiana S.p.A. 
Via Monte Grappa, 11 D-E 20067, Tribiano, Milanas, Italija 
tel.:+39 02 90632917  
el. paštas: info@draco-edilizia.it 

 

 

 
NAUDOJIMO NURODYMAI 

 

PAGRINDO NUVALYMAS 
‣ Pašankite visas atšokusias daleles nuo betono paviršiaus. Pašalinkite skiedinių likučius. Tai galite padaryti mechaniniu būdu arba 

naudodami aukšto spaudimo vandens srovę. Nepažeiskite esamos paviršiaus struktūros.  
‣ Pašalinkite įsigėrusias riebalų, alyvos ir kalkių dėmės. Nusiurbliuokite dulkes ir kitokį purvą. 

‣ Pašalinkite ankščiau atliktas remonto vietas, jei jos jau pažeistos ar pradėjusios irti. 

PAGRINDO PARUOŠIMAS 
‣ Jei pagrindas yra geros būklės, užtenka paviršių nusmėliuoti. 
‣ Jei pagrindas yra susidėvėjęs, šiurkštinkite mechaniniu būdu (bučerdavimas arba šlifavimas). Galima naudoti iš aukšto spaudimo 

vandens srovę (šis būdas rekomenuojamas didesniems plotams bei mažiau pažeidžia pagrindą). Darbus atlikite iki pasieksite vientisą 
ir tvirtą betono pagrindą. 

‣ Gerai prigirdykite paviršių vandeniu. Ši procedūra užtikrina, kad remontuojamas pagrindas neišsiurbs vandens iš remontinės 
dangos skiedinio (tai gali lemti trūkių atsiradimą ir sumažinti sukibimo stiprį). Atlikdami šią procedūrą taip pat pašalinsite visus likučius 
ar šiukšles, kurios galėjo susidaryti tvarkant paviršių mechaniniu būdu. Perteklinis vanduo turi pilnai išgaruoti arba būti pašalintas prieš 
atliekant remonto darbus. 

ARMATŪROS APSAUGA 
‣ Nusmėliuokite armatūros strypus ir pašalinkite visas atšokusias rūdžių daleles, nes jos gali lemti tolimesnę koroziją ir pabloginti 

dangos prikibimą. Betono šalinimas naudojant aukšto spaudimo srovę, yra taip pat efektyvus būdas armatūros strypų paruošimui. 
Naudojant vandens srovę, smėliavimas nebėra reikalingas. 

‣ Apsaugokite armatūros strypus. Tai galite padaryti naudodami šarmingumą atstatančią ir koroziją stabdančią apsauginę dangą 
DRACOSTEEL. 

PAVIRŠIAUS ĮDAUŽŲ SUREMONTAVIMAS 
Pagrindo paviršių galite suremontuoti naudodami FLUECO linijos remontinius skiedinius. 

 
SKIEDINIO PARUOŠIMAS 

 

MAIŠYMAS 
Permaišykite komponentą B. Supilkite komponentą B (skystis) į švarią talpą ir lėtai berkite komponentą B (sausa dalis). Laikykitės 
rekomenduojamo maišymo santykio. Naudodami lėtų apsukų maišyklę, maišykite 4 – 5 minutes iki vientisos konsistencijos. Įsitikinkite, kad 
visi komponentai yra tinkamai sumaišyti, nėra sausos dalies likučių ant talpos šonų ar dugno. Nemaišykite skiedinio rankiniu būdu. MAGIFLEX 
CLE gali būti paruošiamas naudojant skiedinių maišykles. Po sumaišymo, klokite dangą per 60 minučių, esant 20°C. Apdirbamumo laikas 
trumpėja esant aukštesnei temperatūrai. 
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PAGRINDO DRĖKINIMAS VANDENIU 
Kai visi pagrindo paruošimo darbai yra baigti, drėkinkite betono, mūro pagrindą nepertraukiamai bent 6 valandas prieš klojant MAGIFLEX 
CLE. Pagrindas turi būti gerai prigirdytas vandeniu, bet jo paviršius turi būti be stovinčio vandens. Leidžiama kloti jei pagrindas yra šiek 
tiek drėgnas, bet jokiu būdu negali būti stovinčio vandens. Visas perteklinis vanduo ant pagrindo paviršiaus turi būti pašalintas naudojant 
šluostes arba suspaustą orą. 

 
MEDŽIAGOS KLOJIMAS 

 

KLOJIMAS RANKINIU BŪDU 
MAGIFLEX CLE danga gali būti klojama naudojant rankines glaistyklės ant tinkamai paruošto ir sudrėkinto paviršiaus. Pirmu sluoksniu 
išlyginkite paviršių. Tada denkite antrą ir galutinį MAGIFLEX CLE sluoksnį. Bendras abiejų sluoksnių stori turi būti bent 2 mm. Jei klojama 
vietose kur didelis konstrukcijos stresas ir gali atsirasti mikro trūkių, rekomenduojame naudoti šarmui atsparų, stiklo pluošto tinklelį 
MAGINET. Tinklelis turi būti įdedamas tarp pirmo ir antro apsauginės dangos sluoksnių. Tai atliekama įspaudžiant tinklelį į primąjį dangos 
sluoksnį. Priglaistykite tinklelį. Antrą sluoksnį denkite po 4 – 5 valandų, kai pirmasis sluoksnis yra sukietėjęs. 

 
KLOJIMAS PURŠKIANT 
MAGIFLEX CLE gali būti purškiamas naudojant tinko pompas – purškiklio diametras maksimaliai turėtų būti 8-10 mm. Klojama ant 
tinkamai paruošto ir sudrėkinto pagrindo. Bendras rekomenduotinas storis yra 2 mm, klojama dviem sluoksniais. Antras sluoksnis klojamas 
po 4 – 5 valandų, kai pirmas sluoksnis pilnai sukietėjęs. Didelio streso zonose, kur gali atsirasti mikro-trūkiai, naudokite armuojantį tinklelį 
(kaip aprašyta aukščiau).  

 
Jei yra siūlių, kampų ar specialių susikirtimų, naudokite MAGIJOINT elastingą juostą. Po pilno MAGIFLEX CLE padengimo, galite 
papildomai apsaugoti dangos paviršių. Tai galite padaryti naudodami specialias vandeniui nepralaidžias ir apsaugančias nuo 
karbonizacijos dangas, tokias kaip ACRIFLEX arba POLIFLEX PP. Leiskite MAGIFLEX CLE danga pilnai sukietėti prieš dengiant kitomis 
dangomis. 

 
ĮSPĖJIMAI 
‣ Naudokite dangą kai aplinkos temperatūra yra +5°C iki +35°C. Žemoje temperatūroje kietėjimo laikas pailgėja. Aukštoje 

temperatūroje apdirbamumo laikas sutrumpėja. 
‣ Nenaudokite per lietų arba jei laukiama lietaus. 
‣ Jei naudama itin vėjuotoje ar karštoje aplinkoje, apsaugokite dangą nuo per greito nuodžiūvio. 
‣ Dėvėkite apsaugines pirštines ir akinius maišant ir naudojant skiedinį. 
‣ Po naudojimo plaukite instrumentus vandeniu, kol danga nesukietėjo. 
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VEIKIMO CHARAKTERISTIKOS BETONO APSAUGA IR KONSTRUKCIJOS ILGAAMŽIŠKUMAS 
 

MAGIFLEX CLE danga yra itin atspari cheminėms medžiagoms ir turi geras trūkių jungimo savybes, kurios apsaugo betono paviršių nuo 
agresyvių medžiagų įsiskverbimo ir apriboja trūkių atsiradimą dėl dinaminių apkrovų, temperatūros pokyčių bei susitraukimo. Chloridai ir CO2 

yra agresyvios medžiagos, kurios sukelia karbonizaciją ir armatūros strypų koroziją. CO2 ir  H2O molekulės, esančios atmosferoje, įsiskverbia 
į betono paviršiaus poras ir reaguoja su jose esančiais šarminiais junginiais. Todėl sumažėja betono pH ir pradeda tirpti apsauginis sluoknis, 
esantis ant armatūros paviršiaus.  
Šį efekta demonstruojanti cheminė reakcija: 

CO2 + CaCO3 → CaCO3 + H2O 
 

Karbonizacija prasideda ant betono paviršiaus ir einant laikui prasiskverbia į betoną, remiantis šia lygybe: 
 

s = √K.t 
 

- s yra karbonizacijos pažeisto betono sluoksnio storis 
- t yra laikas kai betonas yra veikiamas  CO2 

- K [mm/metai1/n] yra karbonizacijos koeficientas, kuris priklauso nuo temperatūros, drėgmės ir CO2 koncentracijos.  

 
Betono atsparumas taip pat priklauso nuo vandens pralaidumo, kuris susijęs su užpildų tipais, cemento klase ir vandens/cemento santykiu. 
Žinodami karbonizacijos koeficiantą K ir betono sluoksnio storį, galime įvertinti, kada prasidės korozija. Pavyzdžiui: žemo porėtumo betonas  
(K = 5 mm/year1/2), vidutinio porėtumo betonas (K = 7 mm/year1/2) ir prastos kokybės betonas (K = 10 mm/year1/2); įvertinant 30 mm betono 
sluoksnį virš armatūros, korozijos pradžios laikas yra tarp 36 – 18 metų, gali būti net 9 metų. 

 
Po atliktų laboratorinių tyrymų, rezultatai parodė, kad betono paviršius, padengtas MAGIFLEX CLE, turi CO2 difuzijos koeficientą (K) tarp 
0.24 ir 0.28. Todėl, pritaikant lygybę s = √K.t 2 mm storio MAGIFLEX CLE sluoksniui ir naudojant K vertę 0.26, korozijos pradžios 
laikas yra apie 60 metų. 
Galime teigti, kad MAGIFLEX CLE užkerta kelią CO2 prasiskverbimui ir apsaugo nuo chloridų jonų atakų. 2.5 mm MAGIFLEX CLE 
dangos atitinka 30 mm betono sluoksnio (v/c 0.45). Apsauginė danga prailgina konstrukcijos tarnavimo laiką. 
Del detalesnės informacijos ir galimų sprendimų susisiekite su DRACO Techinio palaikymo skyriumi arba kreipkitės į oficialų atstovą.  

 
 
 
 
 
 
 

 
IŠVAIZDA milteliai skystis 

SPALVA balta Pilka-šviesiai mėlyna 

TANKIS - EN ISO 2811 - 1,030 g/cm3 ± 0,020 

SAUSŲ DALELIŲ KIEKIS - UNI EN 480-8 100 % 50 % ± 2 

PAKUOTĖ 25 kg maišas 8 kg kanistras 

GALIOJIMO LAIKAS 12 mėnėsių 12 mėnesių 
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BANDYMO 
METODAS 

MINIMALŪS REIKALAVIMAI 
PAGAL EN 1504-2 

MAGIFLEX CLE SAVYBĖS 

PRIKIBIMO STIPRIS po 28 parų 

PRIKIBIMO STIPRIS po 7 parų, esant +20°C ir 
50% S.S. + 21 paros vandenyje 

VANDENS GARŲ PRALAIDUMAS  

SKYSTO VANDENS PRALAIDUMAS 
(KAPILIARINIS ĮGERIAMUMAS) 

TERMINIS SUDERINAMUMAS matuojamas 
kaip sukibimo stipris pagal EN 1542. 
Lyginamas su MC 0.4 betonu, pagal UNI EN 
1766. 

      
TRŪKIŲ SULAIKYMO SAVYBĖ – STATINĖ, 
esant -20°C (maksimalus atsivėrimas) 

TRŪKIŲ SULAIKYMO SAVYBĖ – DINAMINĖ, 
esant -20°C, išreikštas kaip trūkinėjimas nuo apkrovų 
(papildomai armuota MAGINET tinkleliu) 

ANGLIES DIOKSIDO (CO2) PRALAIDUMAS 
 
REAKCIJA Į UGNĮ 

EN 1542 

EN 1542 

EN ISO 7783-1 

EN 1062-3 

EN 13687-1 

EN 1062-7 

EN 1062-7 

EN 1062-6 

UNI EN 13501-
 

Lanksčioms sistemoms be 
paviršinio eismo ≥ 0.8 MPa 

nereikalauja 

Klasė 1: SD < 5 m (pralaidus garams) 
Klasė 2: 5 m ≤ SD ≤ 50 m 
Klase 3: SD > 50 m (nepralaidus) 
 

w < 0.1 kg/m2 x h0,5 

≥ 0.8 N/mm2 

Klasės nuo A1 (0.1 mm) 
iki A5 (2.5 mm) 

Klasės nuo B1 iki B4.2 

> 50 m 

Euro klasė 

1.3 MPa 

0.6 MPa 

SD = 1.2 m 
(Klasė 1) 

w = 0.01 kg/m2 x h0,5  
Klasė 3, žemas pralaidumas, 
pagal EN 1062-1 

0.8 N/mm2 

Klasė A3 > 0.5 mm 

Klasė B3.1 (jokių trūkių bandinyje po 1000 
ciklų. Apatinių trūkių plotis nuo 0.10 iki 0.30 mm) 

> 50 m 

E 

 
 
 

 
SUMAIŠYMO SANTYKIS A:B = 25:8 

TANKIS - UNI EN 1015-6 apie 1500 kg/m3 

SLANKUMAS 200 mm ± 20 

NAUDOJIMO TEMPERATŪRA +5°C iki +35°C 

SKIEDINIO APDIRBIMO LAIKAS 60 minučių 

SLUOKSNIO STORIS apie 2 mm 

IŠEIGA (*) apie 1,5 kg/m2 vienam mm storio 
Purškiant tinko maišykle: apie 1,9 kg/m² vienam mm storio 

Laikas priklauso nuo pagrindo ir aplinkos temperatūros bei drėgmės. Duotas laikas 
skaičiuotas esant 20 °C ir esant 65% santykinei drėgmei. 
(*) Išeiga skaičiuojama ant lygaus pagrindo, esant dideliam šiurktumui ar plokštumos nuokrypių, išeiga gali keistis.  

 

DEKLARUOJAMOS CHARAKTERISTIKOS ESANT 20°C - 50% S.D. - storis 2 mm 
Reikalavimai pagal EN 1504-2 coating (C) PI, MC and IR principles 
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