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Red. 1-23 / Pusl. 01/5

FLUECO 80 T2 yra tinkamas struktūriniam remontui, pažeistų betono ir gelžbetonio konstrukcijų atnaujinimui 
itin agresyvioje aplinkoje. FLUECO 80 T2 idealiai tinka:

✓ struktūrų, įskaitant gelžbetonines konstrukcijas, kurios patiria dinaminį stresą ir deformacijas, remontui.

✓ betoninių kolonų, sijų, grindų dangų, gelžbetonio ar monolitinių sienų remontui. Tinka aplinkoje, kur galimas
sulfatinių medžiagų poveikis.

✓ tūriniam betono konstrukcijų atstatymui, dengiant remontinius sluoksnius iki 5 cm be papildomo armavimo.

✓ hidrauliniams darbams, infrastruktūrai, viadukams, tuneliams, konstrukcijoms, turinčioms sąlytį su jūros vandeniu.

✓ apsauginio sluoksnio virš armatūros atstatymui, kuris pasižeidė dėl armatūros oksidacijos.

PANAUDOJIMAS

ATNAUJINIMO IR 
APSAUGOS 
LINIJA

DVIEJŲ KOMPONETŲ 
TIKSOTROPINIAI 
SKIEDINIAI BETONO 
REMONTUI

FLUECO 80 T2
AUKŠTŲ EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ, DVIEJŲ 
KOMPONENTŲ, PLAUŠU ARMUOTAS TIKSOTRIPINIS 
SKIEDINYS SU SUSITRAUKIMO KOMPENSAVIMU
Idealiai tinka struktūriniam remontui, agresyviai aplinkai 
ir esant apkrovos deformacijoms. Sluoksnis iki 5 cm.

FLUECO 80 T2 skiedinio savybės leidžia atlikti remonto darbus konstrukcijoms, 
kurios patiria itin agresyvų cheminį-fizinį ir aplinkos poveikį. Medžiaga klojama 
sluoksniais iki 5 cm. Specifiniai skiedinio pranašumai yra šie:

✓ Itin geras prikibimas prie pagrindo: speciali formulė, paremta vandens 
dispersijoje esančiais polimerais ir mikronizuotu sintetiniu lateksu, užtikrina itin 
gerą prikibimą, net prie paprastai smėliuoto pagrindo.

✓ Nėra plastinio susitraukimo trūkių: dėka sudėtyje esančio mikroplaušo, kuris 
suvaldo plastinio susitraukimo trūkius, FLUECO 80 T2 netrukinėja, net itin 
vėjuotoje, karštoje ar sausoje aplinkoje.

✓ Atsparumas sulfatams ir cheminėms aplinkos atakoms: FLUECO 80 T2 itin 
gerai susitankina ir turi itin žemą kapiliarinį porėtumą. Todėl turi aukštą atsparumą 
agresyviems junginiams, tokiems kaip chloridai ir sulfatai. Medžiaga turi labai 
gerą atsparumą šalčio-šilumos ciklams, karbonizacijai ir nepralaidumą vandeniui.

✓ Stori sluoksniai: FLUECO 80 T2 gali būti klojamas naudojant rankines menteles 
arba purškiamas skiedinio pompa. Skiedinys be papildomo armavimo naudojant 
armatūros tinklą, gali būti klojamas iki 5 cm storio.

FLUECO 80 T2 yra dviejų komponentų, polimerais modifikuotas bei plaušu armuotas remontinis skiedinys. Pagamintas 
naudojant specialius cemento pagrindo mišinius ir maišomas su specialiu sintetiniu lateksu. Taip gaunamas tiksotropinis 
skiedinys, kuris neturi jokio plastinio susitraukimo.

FLUECO 80 T2 pasiekia aukštą pradinį ir galutinį stiprį ir turi gera takumą. Medžiaga yra nepralaidi vandeniui ir itin atspari 
agresyvioms aplinkos sąlygoms. Itin gerai prikimba prie betono ir armatūros. Sudėtyje nėra jokių metalo dalių ar chloridų, 
todėl jos stabilumas nepriklauso nuo oro ar dujų įsimaišymo.

FLUECO 80 T2 medžiaga atspari cheminėms ir aplinkos atakoms, tinka visoms poveikio klasėms, nurodytoms UNI 11104.

PRANAŠUMAI

EN
1504-3

EN
1504-3

UNI EN
1504-3
UNI EN
1504-3

ZERZERZER
CRACKCRACK
TECHNOLOGYTECHNOLOGY

SO4
2-

SULPHATE 
RESISTANT
SULPHATE 
RESISTANT

LAYERS UP 
TO 5 CM 
THICK

LAYERS UP 
TO 5 CM 
THICK

UAB Betono zona
Oficialus atstovas Lietuvoje
Dvaro g. 6, LT-92347 Klaipėda, Lietuva 
tel.: +370 687 48743 el. paštas: info@betonozona.lt

DRACO Italiana SpA 
via Monte Grappa, 11 D-E 20067 Tribiano (MI) 
tel.:+39 02 90632917 
el. paštas: info@draco-edilizia.it
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NAUDOJIMO NURODYMAI

SKIEDINIO PARUOŠIMAS

PAGRINDO NUVALYMAS
‣ pašalinkite visas atšokusias daleles nuo betono paviršiaus, vietoje, kur bus atliekami remonto darbai. Tai

galite atlikti šratavimo, smėliavimo ar plovimo aukšto spaudimo vandens srove būdu.
‣ pašalinkite alyvos, riebalų, dažų, kalkių ir pan. dėmės nuo paviršiaus. Nuvalykite purvą ir dulkes.
‣ pašalinkite ankstesnius remontinius sluoksnius, jei pažeisti ar susidėvėję.

PAGRINDO PARUOŠIMAS
‣ Klojant ant gerai išsilaikiusio pagrindo, paprastas smėliavimas yra pakankamas.
‣ Klojant ant pažeisto ar susidėvėjusio pagrindo, pašiurkštinkite paviršių ir pašalinkite pažeistą sluoksnį. Tai galite 

padaryti mechaniniu būdu (bučerdavimas arba šlifavimas). Taip pat, galite naudoti aukšto spaudimo vadens srovę 
(šis būdas yra rekomenduojamas didesniems plotams ir nepažeidžia pagrindo). Šalinkite viršutinį sluoksnį, kol 
pasieksite tvirtą ir tankų betono sluoksnį.

‣ Sudrėkinkite paviršių naudodami slėginį purkštuvą. Šis žingsnis užtikrins, kad pagrindas neabsorbuos vandens iš 
skiedinio. Priešingu atvėju gali atsirasti trūkių ir suprastėti prikibimas prie pagrindo. Šis žingsnis taip pat padės pašalinti 
po mechaninio valymo likusius nešvarumus. Prieš atliekant remontą neturi būti stovinčio vandens.

ARMATŪROS PARUOŠIMAS
‣ nusmėliuokite armatūros strypus ir pašalinkite visas rūdžių atraižas ir kitas daleles, kurios gali kelti koroziją ar trugdyti

remontinės medžiagos prikibimui. Pagrindo ruošimas aukšto slėgio vandens srove taip pat atlieka šią funkciją ir
papildomas smėliavimas nėra reikalingas.

‣ apsaugokite armatūros strypus pakartotinai juos šarminant. Tai atlikti galima naudojant medžiagą DRACOSTEEL.

FLUECO 80 T2 skiedinys yra maišomas betono maišyklėje. Mažesniems kiekiams naudokite tam tinkamas talpas. Lėtai 
pilkite komponentą A į komponentą B, išlaikydami rekomenduojamą birios ir skystos dalies maišymo santykį. Vandens pilti 
nereikia. Maišykite bent  4 ÷ 5 minutes iki vientisos masės, be gumuliukų. Įsitikinkite, kad visi komponentai tinkamai 
susimaišė, patikrinkite ar biri dalis nėra prilipusi prie talpos šonų ar dugno. Ruošdami nedidelį kiekį, naudokite lėtų apsukų 
maišyklę. Tai padės įtraukti mažiau oro į skiedinį.

ATITIKTIES STANDARTAI

FLUECO 80 T2 atitinka principus, kurie apibrėžti EN 1504-9 standarte "Products and systems for the protection and repair of 
concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity’ ‘General principles for the use 
of products and systems"
FLUECO 80 T2 atitinka minimalius standarto EN 1504-3 "Structural and non structural repair" struktūriniams R4 klasės 
skiediniams reikalavimus.

UAB Betono zona
Oficialus atstovas Lietuvoje
Dvaro g. 6, LT-92347 Klaipėda, Lietuva 
tel.: +370 687 48743 el. paštas: info@betonozona.lt

DRACO Italiana SpA 
via Monte Grappa, 11 D-E 20067 Tribiano (MI) 
tel.:+39 02 90632917 
el. paštas: info@draco-edilizia.it
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ATSARGUMO PRIEMONĖS 
ESANT ŠALTAM ORUI

‣ Sandėliuokite FLUECO 80 T2 šildomoje vietoje;
‣ Nenaudokite medžiagos jei temperatūra žemesnė

nei 0°C;
‣ Pradėkite darbus vėlyvą rytą;
‣ Įsitikinkite, kad pagrindas nėra užšalęs;
‣ Apsaugokite suremontuotas vietas nuo

užšalimo. Tai galite padaryti uždengdami
apšiltinimo uždangalais.

ATSARGUMO PRIEMONĖS ESANT 
KARŠTAM ORUI

‣ Nelaikykite FLUECO 80 T2 tiesioginiuose saulės
spinduliuose;

‣ Atlikite darbus ankstyvą rytą. Padarykite pertrauką
karščiausiomis valandomis. Dabus tęskite vėliau po
pietų. Užtikrinkite, kad pagrindas būtų drėkinamas bent 1
h prieš pradedant darbus;

‣ Siekiant geriausių rezultatų, FLUECO 80 T2 medžiaga
turi būti apsaugota nuo ankstyvo nuodžiūvio. Tai galite
padaryti naudodami PROBETON CURING N.

SUDRĖKINKITE PAGRINDĄ
Po pagrindo paruošimo darbų, drėkinkite betono ar mūro pagrindą bent 6 valandas prieš klojant FLUECO 80 T2. 
Pašalinkite nesugertą vandenį nuo paviršiaus, naudodami suspaustą orą arba šluostes.

NAUDOJIMAS

KIETĖJANČIOS DANGOS PRIEŽIŪRA

FLUECO 80 T2 gali būti klojamas naudojant rankinę glaistyklę arba purškiamas skiedinio pompa. Maksimalus storis, 
klojant vienu sluoksniu, yra 5 cm. Storesni nei 5 cm remontai atliekami klojant keletą sluoksnių, juos jungiant šlapias-ant-
šlapio būdu. Skiedinys klojamas ant švaraus, pašiaušto ir gerai sudrėkinto pagrindo, kaip aprašyta ankstesnėse 
pastraipose. FLUECO 80 T2 skiedinio orientacinis apdirbimo laikas: pusė valandos vasaros metu ir viena valanda šaltuoju 
laikotarpiu.

Norit sumažinti plastinių mikro-trūkių atsiradimą ant paviršiaus, rekomenduojame paviršių glaistyti naudojant rankinę 
mentelę su kempinės paviršiumi. Šis darbas yra atliekamas, kai medžiaga pakankamai kieta (po 40 minučių, esant +20°C 
aplinkos temperatūrai).

Norint užtikrinti tinkamą skiedinio sukietėjimą (ypač sausoje ir vėjuotoje aplinkoje), rekomenduojame naudoti PROBETON 
CURING N kietėjančio betono apsaugos priemonę ar panašias medžiagas.

FLUECO 80 T2 yra supakuotas: 
- 25 kg maišai + 5 kg kanistrai.

- 25 kg maišai + 20 kg kanistrai.

- 25 kg maišai + 1000 kg talpos.

Produktas turi būti sandėliuojamas originalioje pakuotėje ir sausoje aplinkoje. Jei šių sąlygų laikomąsi, produktas savo 
technines charakteristikas išlaiko 1 metus laiko. 

PAKUOTĖ IR SANDĖLIAVIMAS

UAB Betono zona
Oficialus atstovas Lietuvoje
Dvaro g. 6, LT-92347 Klaipėda, Lietuva 
tel.: +370 687 48743 el. paštas: info@betonozona.lt

DRACO Italiana SpA 
via Monte Grappa, 11 D-E 20067 Tribiano (MI) 
tel.:+39 02 90632917 
el. paštas: info@draco-edilizia.it
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IŠVAIZDA milteliai skystis

SPALVA pilka balta

MAKSIMALUS UŽPILDŲ DYDIS 2.5 -

CHLORIDO JONŲ KIEKIS (≤ 0.05%) UNI EN ISO 1015-17 ≤ 0.05%

SKIEDINIO SPALVA pilka

MAIŠYMO SANTYKIS A : B = 25 : 5

SKIEDINIO TANKIS - UNI EN 12190 2130 kg/m3

SKIEDINIO pH > 12

SLANKUMAS - EN 13395-1 170-180 mm

NAUDOJIMO TEMPERATŪRA nuo +5°C iki +35°C

APDIRBIMO LAIKAS apie 30 minučių (+20°C ir 50% S.D. )

GALUTINIO SUKIETĖJIMO LAIKAS apie 28 paros, esant +20°C

KLOJIMO STORIS 1-5 cm vienam sluoksniui

IŠEIGA 21 kg/m² vienam cm storiui

PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

NAUDOJIMO INFORMACIJA

KOMPONENTAS A KOMPONENTAS B

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Struktūriniam remontui, tūrio atstatymui, storiems remontiniams sluoksniams agresyvioje aplinkoje.  
FLUECO 80 T2 yra dviejų komponentų, tiksotropinis, cementinis skiedinys, klojamas sluoksniais iki 5 cm. 
Skiedinys pasižymi itin geru prikibimu prie pagrindu, vandens nepralaidumu, aukštu pradiniu ir galutiniu 
mechaniniu stipriu.  FLUECO 80 T2 atitinka EN 1504-3 reikalavimus R4 klasės remontiniams skiediniams. 
Medžiaga klojamas pagal gamintojo DRACO Italiana S.p.A. naudojimo nurodymus ir laikantis atsargumo 
priemonių, kurios aprašytos šiame duomenų lape.

UAB Betono zona
Oficialus atstovas Lietuvoje
Dvaro g. 6, LT-92347 Klaipėda, Lietuva 
tel.: +370 687 48743 el. paštas: info@betonozona.lt

DRACO Italiana SpA 
via Monte Grappa, 11 D-E 20067 Tribiano (MI) 
tel.:+39 02 90632917 
el. paštas: info@draco-edilizia.it
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SAVYBĖ BANDYMO 
METODAS

REIKALAVIMAI PAGAL EN 
1504-3, R4 KLASĖ PRODUKTO SAVYBĖS

ATSPARUMAS GNIUŽDYMUI EN 12190 ≥ 45 MPa (po 28 parų)

ATSPARUMAS LENKIMUI EN 196-1 Nėra

>25 MPa po 1 paros
>45 MPa po 7 parų
>55 MPa po 28 parų

>6 MPa po 1 paros
>8 MPa po 7 parų
>10 MPa po 28 parų

ELASTINGUMO MODULIS EN 13412 ≥ 20 MPa (po 28 parų) 25 ± 2 GPa

PRIKIBIMO STIPRIS PRIE BETONO
(pagrindo tipas 0.40, v/c santykis = 
0.40), pagal EN 1766

EN 1542 ≥ 2 MPa (po 28 parų) >2 MPa

ATSPARUMAS TRŪKIAMS “O Ring” testas Jokių trūkių po 180 parų Atitinka reikalavimus

ATSPARUMAS PAGREITINTAI 
KARBONIZACIJAI EN 13295

Karbonizacijos gylis ≤ palyginamasis 
betonas (0.45 tipas, v/c santykis = 
0.45), pagal UNI 1766

Atitinka reikalavimus

VANDENS NEPRALAIDUMAS
-įsiskverbimo gylis EN 12390/8 Nėra

< 10 mm (maks.) 
< 5 mm (vidut.)

EN 13057 ≤ 0.5 kg/m²·h0.5 ≤ 0,3 kg/m²·h0.5KAPILIARINIS ĮGERIAMUMAS

TERMINIS SUDERINAMUMAS
matuojamas kaip prikibimas prie betono 
(0.40, UNI EN 1766), pagal EN 1542. 

- šalčio-šilumos ciklai su ledo 
tirpikliais/vandens liūtis/sausi ciklai

EN 13687-1-2-4 ≥ 2 MPa (po 50 ciklų) >2 MPa

RILEM- CEB-
FIP RC6-78 NėraPLIENO IŠTRAUKIMO ATSPARUMAS  

REAKCIJA Į UGNĮ EN 13501-1 Euro klasė

>20 MPa 

E

DEKLARUOJAMOS SAVYBĖS

PASTABA: Savybės išmatuotos esant 170-180 mm slankumui, pagal UNI EN 13395-1.

Teisinis pranešimas - SLCMP versija 2017.03.01

Draco Italiana s.p.a. laikosi šiame duomenų lape nurodytų parametrų ir susijusių standartų, kuriais remiantis šie duomenys buvo 
apskaičiuoti. Klientai turi patikrinti, ar šis duomenų lapas ir čia nurodyti duomenys yra taikomi jų produkto partijai ir ar jie nebuvo 
pakeisti naujasniais leidimais. Jeigu kyla abejonių, patvirtinkite, ar gautas duomenų lapas atitinka svetainėje www.draco-edilizia.it, 
kai buvo sudaryta pirkimo sutartis, esantį duomenų lapą arba anksčiau susisiekdami su techninio skyriaus darbuotojais. Bet kokie 
mūsų personalo siūlymai dėl produktų naudojimo, suteikti žodžiu arba raštu atsakant į kliento prašymą, neprideda papildomų 
įsipareigojimų pirkimo sutarčiai ir neimplikuoja įmonės kontrakto privalomumo. Šie siūlymai remiasi mūsų patirtimi ir ribojami 
dabartinės praktinės ir/ arba mokslinės žinių būklės. Jie nėra privalomi klientui ar montuotojui. Kliento atsakomybė išbandyti mūsų 
produktus ir patikrinti, ar jie tinkami numatytam taikymui ir naudojimui.

UAB Betono zona
Oficialus atstovas Lietuvoje
Dvaro g. 6, LT-92347 Klaipėda, Lietuva 
tel.: +370 687 48743 el. paštas: info@betonozona.lt

DRACO Italiana SpA 
via Monte Grappa, 11 D-E 20067 Tribiano (MI) 
tel.:+39 02 90632917 
el. paštas: info@draco-edilizia.it




