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ATNAUJINIMO IR 
APSAUGOS 
PRODUKTŲ 
LINIJA
APSAUGINĖS, 
ANTIKOROZINĖS 
PRIEMONĖS ARMATŪROS 
ATSTATYMUI

DRACOSTEEL MONO
VIENO KOMPONENTO, ARMATŪROS 
ŠARMINGUMĄ ATSTATANTI, 
ANTIKOROZINĖ DANGA

DRACOSTEEL MONO yra antikorozinė, cementinė danga, 
skirta armatūros apsaugai. Danga pasižymi šiomis savybėmis: 

✓ LENGVAS INSTALIAVIMAS: dėl savo konsistencijos, DRACOSTEEL MONO
danga gali būti lengvai užtepama ir paskirstoma naudojant teptuką. Taip greitai
sukuriamas vientisas apsauginis sluoksnis ant armatūros paviršiaus.

✓ APSAUGA NUO KOROZIJOS IR AGRESYVIOS APLINKOS POVEIKIO:
DRACOSTEEL MONO danga apsaugo armatūrą nuo korozijos ir rūdžių. Danga
taip pat apsaugo armatūrą nuo agresyvių medžiagų, tokių kaip, chloridai, sulfatai
ir anglies dioksidas.

✓ ITIN GERAS PRIKIBIMAS: DRACOSTEEL MONO danga ypač gerai prikimba
prie armatūros, betono ir kitų statyboje naudojamų medžiagų.

✓ DANGA NEPRALAIDI VANDENIUI: kai yra pilnai sukietėjusi, DRACOSTEEL
MONO danga yra nepralaidi vandeniui, atspari druskai, dujoms ir atmosferos
poveikiui.

✓ PAGERINA TOLIMESNIŲ SKIEDINIŲ SLUOKSNIŲ PRIKIBIMĄ:
DRACOSTEEL MONO danga garantuoja gera prikibimą visų FLUECO klasės
skiedinių, kurie yra klojami ant apdorotos armatūros.

✓ ŠARMINGUMO ATSTATYMAS: DRACOSTEEL MONO sugrąžina pasyvią
apsauginę membraną ant armatūros paviršiaus ir apsaugo nuo elektro-cheminės
korozijos, kuri įtakoja armatūros atsparumą.

✓ DRACOSTEEL MONO yra suderinama su FLUECO struktūrinais skiediniais,
dangomis ir kitomis DRACO remontinėmis medžiagomis.

DRACOSTEEL MONO yra vieno komponento, cementinis skiedinys, susidedantis iš vandenyje tirpių 
polimerų, cementinių rišiklių ir korozijos inhibitorių. Medžiaga užtepama teptuku ir sukuria pasyvų apsauginį 
sluoksnį. DRACOSTEEL MONO danga yra klojama ant betone esančios armatūros ir apsaugo ją nuo 
anodinės ir katodinės korozijos. DRACOSTEEL MONO yra ideali apsauginė, armatūros šarmingumą 
atstatanti danga, skirta remontuoti betono konstrukcijas.

DRACOSTEEL MONO danga gali būti naudojama kaip:

✓ antikorozinis, apsauginis armatūros apdorojimas, kuris prailgina remonto darbų 
tarnavimo laiką, naudojant įprastus cementinius skiedinius arba FLUECO linijos 
skiedinius su susitraukimo kompensavimu.

✓ prevencinė armuojančio plieno apsauga plonose, naujai įrengiamose, betono 
konstrukcijose, kurios patiria itin agresyvios aplinkos poveikį.

PANAUDOJIMAS

EN
1504-7

EN
1504-7

CO2

ANTI-
CORROSION
ANTI-
CORROSION

DRACO
USABILITY
PROGRAM
DRACO
USABILITY
PROGRAM

SO4
2-

SULPHATE 
RESISTANT
SULPHATE 
RESISTANT

STRUCTURAL 
BONDING

STEEL and 
CONCRETE

STRUCTURAL 
BONDING

STEEL and 
CONCRETE

PRANAŠUMAI

UAB Betono zona
Oficialus atstovas Lietuvoje
Dvaro g. 6, LT-92347 Klaipėda, Lietuva 
tel.: +370 687 48743 el. paštas: info@betonozona.lt

DRACO Italiana SpA 
via Monte Grappa, 11 D-E 20067 Tribiano (MI) 
tel.:+39 02 90632917 
el. paštas: info@draco-edilizia.it
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MEDŽIAGOS PARUOŠIMAS
Įpilkite 5.5 - 6 litrus vandens į maišymui tinkamą talpą ir pamažu berkite DRACOSTEEL MONO medžiagą, 
laikydamiesi tinkamo sumaišymo santykio. Lėtai maišykite 4 - 5 minutes iki vientisos, be gumuliukų masės. 
Leiskite mišiniui bent 5 minutes pastovėti. Prieš dengimą dar kelias minutes permaišykite. Įsitikinkite, kad viskas 
yra tinkamai išmaišyta, nėra prilipusios medžiagos likučių ant maišymo talpos šonų ar dugno. Galutinė 
DRACOSTEEL MONO dangos konsistencija turėtų būti kreminė, lengvai užtešama teptuku. Po sumaišymo 
dangą sunaudoti per 1 valandą, esant 20°C.

MEDŽIAGOS INSTALIAVIMAS
Denkite du DRACOSTEEL MONO medžiagos sluoksnius naudodami kieto plauko teptuką. Palaukite 
2 - 3 valandas prieš dengdami antrą sluoksnį (antras sluoksnis turi būti užklotas per 24 h). Visa 
armatūra turi būti padengta tolygiai. Bendras apsauginės dangos sluoksnis turi būti 2 mm.
‣ Dengiant DRACOSTEEL MONO dangą, medžiaga gali pakliūti ant šalia esančio betono. Tai niekaip 

nepakenks/neapsunkins remontinio skiedinio instaliavimo. Priešingai, skiedinio prikibimas bus geresnis.
‣ FLUECO linijos skiedinius, skirtus struktūriniam remontui, galite kloti po 4 valandų nuo galutinio 

DRACOSTEEL MONO dangos sluoksnio paklojimo.
‣ Jei tolimesniam remontui yra naudojami dervos pagrindo mišiniai, tokie kaip EPOMALT, EPOBETON ar EP 

FIX, palaukite bent 24 valandas prieš juos instaliuodami.
Remonto užbaigimui ir galutiniam paviršiaus išvaizdos atstatymui galite naudoti:
‣ CONCRETE FINISHER, cementinį, plonasluoksnį skiedinį;
‣ DRACOSEAL, atsparų vandeniui, cementinį - osmosinį skiedinį, dengiamą teptuku;
‣ ACRIPAINT, pigmentuotus akrilinius dažus su karbonizacijos apsauga;
‣ EPOMALT, dervos - cemento glaistomą skiedinį;
‣ Visus produktus, kurie užtikrina apsaugą nuo aplinkos cheminės atakos (anglies dioksido, sulfatų,

sulfidų, chloridų, vandens su cheminių medžiagų likučiais ir pan.

ARMATŪROS PARUOŠIMAS

INSTALIAVIMAS

Tiknamai nuvalykite armatūrą, kuri bus apdorojama. Pašalinkite rūdis, tepalus, alyvą ir pan. 
Rekomenduojame smėliavimą arba valymą metaliniu šepečiu iki šviesaus metalo paviršiaus (Sa 2 arba 
Sa 3).

Pašalinkite visus kalamino ir tepalo likučius nuo naujos armatūros.
Denkite DRACOSTEEL MONO dangą iš karto po nuvalymo, nepalikite ilgai stovėti.

PAGRINDO PARUOŠIMAS
Norint tinkamai instaliuoti DRACOSTEEL MONO dangą, privaloma: 
‣ pašalinti betono likučius nuo armatūros paviršiaus;
‣ pašalinti visą silpną ir susidėvėjusį betoną naudojant tam tinkamus įrankius;
‣ patikrinti anglies dioksido įsiskverbimą į betoną (karbonizaciją), atliekant fenolftaleino testą ir 

pašalinti labiausiai paveiktą betono sluoksnį.

UAB Betono zona
Oficialus atstovas Lietuvoje
Dvaro g. 6, LT-92347 Klaipėda, Lietuva 
tel.: +370 687 48743 el. paštas: info@betonozona.lt

DRACO Italiana SpA 
via Monte Grappa, 11 D-E 20067 Tribiano (MI) 
tel.:+39 02 90632917 
el. paštas: info@draco-edilizia.it
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IŠVAIZDA IR SPALVA Pilki milteliai

TANKIS 1.7 kg/l

MAKSIMALUS UŽPILDŲ DYDIS 0.5 mm

PAKUOTĖ 5 kg kibiras arba 25 kg maišas

GALIOJIMO LAIKAS 12 mėnesių

TECHNINĖS SAVYBĖS

SKIEDINIO SPALVA Pilka

MAIŠYMO SU VANDENIU SANTYKIS 100 dalių DRACOSTEEL MONO ir 22-24 dalys 
vandens (5.5-6 litrai vienam 25kg maišui)

KONSISTENCIJA Tiksotropinė teptuku tepama pasta

TANKIS (PLASTIŠKAS SKIEDINYS) - EN 1015-6 2070 kg/m³

MINIMALUS DANGOS STORIS apie 2 mm, dengiant 2 sluoksnius

INSTALIAVIMO TEMPERATŪRA + 5°C iki + 35°C

PRADEDA KIETĖTI ESANT +20°C 1 valanda nuo sumaišymo

BAIGIA KIETĖTI ESANT +20°C 4 valados nuo sumaišymo

ANTRO SLUOKSNIO DENGIMAS 2-3 valandos

LAUKIMO LAIKAS PRIEŠ DENGIANT KITĄ SKIEDINĮ apie 4 valandos (maks. 24 valandos)

KLAMPUMAS pseudoplastinis < 40000 mPa.sek

IŠEIGA 100 g/m ant 8 mm armatūros (2 mm storis)

NAUDOJIMO SPECIFIKACIJOS (+20°C - 50% S.D.)

DRACOSTEEL MONO yra supakuota:
‣ 5 kg kibiruose
‣ 25 kg maišuose
Tinkamai sandėliuojama sausoje vietoje ir 
originalioje pakuotėje, medžiaga išlaiko savo 
savybes 12 mėnesių. 

PAKUOTĖ IS SANDĖLIAVIMAS

UAB Betono zona
Oficialus atstovas Lietuvoje
Dvaro g. 6, LT-92347 Klaipėda, Lietuva 
tel.: +370 687 48743 el. paštas: info@betonozona.lt

DRACO Italiana SpA 
via Monte Grappa, 11 D-E 20067 Tribiano (MI) 
tel.:+39 02 90632917 
el. paštas: info@draco-edilizia.it
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Teisinis pranešimas - SLCMP versija 01.03.2017

Draco Italiana s.p.a. laikosi šiame duomenų lape nurodytų parametrų ir susijusių standartų, kuriais remiantis šie duomenys buvo apskaičiuoti.

Klientai turi patikrinti, ar šis duomenų lapas ir čia nurodyti duomenys yra taikomi jų produkto partijai ir ar jie nebuvo pakeisti naujesniais leidimais. Jeigu kyla abejonių, 
patvirtinkite, ar gautas duomenų lapas atitinka svetainėje www.draco-edilizia.it, kai buvo sudaryta pirkimo sutartis, esantį duomenų lapą arba anksčiau susisiekdami su 
techninio skyriaus darbuotojais.

Bet kokie mūsų personalo siūlymai dėl produktų naudojimo, suteikti žodžiu arba raštu atsakant į kliento prašymą, neprideda papildomų įsipareigojimų pirkimo 
sutarčiai ir neimplikuoja įmonės kontrakto privalomumo. Šie siūlymai remiasi mūsų patirtimi ir ribojami dabartinės praktinės ir/arba mokslinės žinios būklės. Jie 
nėra privalomi klientui ar montuotojui. Kliento atsakomybė išbandyti mūsų produktus ir patikrinti, ar jie tinkami numatytam taikymui ir naudojimui.

SAVYBĖ BANDYMO
METODAS

REIKALAVIMAI 
PAGAL EN 1504-7

PRODUKTO 
SAVYBĖS

ARMATŪROS ATSPARUMAS 
IŠTRAUKIMUI

– apkrova atsižvelgiant į 0.1 mm poslinkį

EN 15184

apkrova, apskaičiuota ant aprodoto 
strypo, lygi ne mažiau kaip 80% 

apkrovos, apskaičiuotos 
nepadengtam strypui (ant strypo, 

valyto srove iki paruošimo laipsnio Sa 
2 ½, kaip apibrėžta EN ISO 12944-4)

Neišlaikymo apkrova: 
110 kN
> 91% lyginant su

neapdorotu strypu

ATSPARUMAS KOROZIJAI
– 10 vandens kondensavimo ciklų

– 10 sieros dioksido ciklų, kaip apibrėžta
EN ISO 6988

– druskos dulksnos veikimas 5 paras,
kaip apibrėžta EN 60068-2-11

EN 15183

Neturi būti jokios korozijos ant 
armatūros strypų po visų ciklų

Rūdžių prasiskverbimas < 1 mm 
(galinėje nepadengtos plieno plokštės 

pusėje)

Atitinka reikalavimus

OTHER CHARACTERISTICS

BETONO PRILIPIMO STIPRIS
(bandyme naudoto betono tipas
MC 0.40), kaip apibrėžta EN 1766

EN 1542 nereikalauja > 2 MPa

PRILIPIMO PRIE SMĖLIUOTOS
ARMATŪROS STIPRIS - "pull-off" testas
po 7 parų, esant 20°C - S.D. 65% - Sa 2 ½

EN 1542 nereikalauja > 2.6
MPa

ATSPARUMAS GNIUŽDYMUI EN 12190 nereikalauja 40 MPa po 7 parų 
48 MPa po 28 parų

ATSPARUMAS LENKIMUI EN 196-1 nereikalauja 7 MPa po 7 parų 
9 MPa po 28 parų

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

UAB Betono zona
Oficialus atstovas Lietuvoje
Dvaro g. 6, LT-92347 Klaipėda, Lietuva 
tel.: +370 687 48743 el. paštas: info@betonozona.lt

DRACO Italiana SpA 
via Monte Grappa, 11 D-E 20067 Tribiano (MI) 
tel.:+39 02 90632917 
el. paštas: info@draco-edilizia.it




